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Video Anleitung
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ADD-IT
Reinigungshinweise

Allgemeine Hinweise

Kunststoffekönnen sich im allgemeinen elektrostatischaufladen. Das kann dazu führen, dass

die Teile dann Staub anziehen. Im Freien wird dies durch Regen und Luftfeuchtigkeitnormal-

erweise verhindert, kann aber in Innenräumen durch mechanisches Reiben der Kunststoff-

Oberflächen, Luftbewegungenund trockene Raumluftbegünstigtwerden.

Daher werden gegen leichte Verschmutzungenunmittelbar(oder nach intensiver Vorreinigung

anschließend) z. B. "Antistatischer Kunststoff-Reiniger+Pfleger (AKU)" aufgesprühtund mit

weichem Tuchnachgewischt, aber nicht trockengerieben.Die Staub abweisende Wirkung

bleibt dann über längere Zeit erhalten.

Das pflegende Nachpolieren beanspruchterOberflächen lässt sich besonders bei Kunststoff-

Oberflächen sehr einfach undwirkungsvoll mitentsprechenden Pflegemitteln durchführen.

Auf der porenlosen Oberfläche von Kunststoff-Oberflächen

kann Schmutzkaumhaften. VerstaubteScheiben, Abdeckungen werden mitWasser, dem

etwas Haushaltsspülmittelbeigefügt ist, und einem weichen, fusselfreienTuchoder Schwamm

gereinigt.

Niemals trocken abreiben

Für die gründliche Reinigung ein nicht scheuerndesReinigungsmittelverwenden, z. B.

"Antistatischer Kunststoff-Reiniger+Pfleger (AKU)". Eine gute, weitgehend schlierenfreie

Reinigungswirkung hat das nur mitWasser angefeuchtete Tuch.
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ADD-IT
Magnetschienen

Externe Einspeisung

-Einspeisungsadapter (gelb) in
die Schiene drücken

-Konverter an Stromanschließen
und in die Zwischendecke legen.

-Konverter in der Zwischendecke
mitKabel (blau) verbinden.

rotes Kabel auf rote Klemme (+)
schwarzes Kabel auf schwarze Klemme(-)

Abdeckung für Deckendosen
6606/6607 (optional)

Kontakte
übergabe24VinSchiene

-Beim Einsetzen das Schloss öffnen.
-Nach dem Einsetzen das Schloss schließen.

-Beim Entfernen das Schloss öffnen.

Anschluss230V
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ADD-IT
Magnetschienen
6600 / 6650
6601 / 6651
6602 / 6652

1

2

Montage Endkappen

1. Endkappe auf die Schiene
stecken

2. Madenschraube festziehen

3

3. Montage / Transporthilfe
entfernen

Vermaßung der Schienen

Senklöcher fürdie Montage

Kabeleinführungen
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ADD-IT
Magnetschienen
Verbinden

Mechanische Verbindung

-Verbinder (1) (blau) in die Schiene einführen
undmitden Inbusschrauben (2) fixieren.

-Ecke (3) oder Schiene (4) auf dem Verbinder
einsetzen und auch fixieren

-Abdeckungen (5) erstnach der Montage
des Stromverbinders einsetzen

11

2

3

4

5

Stromverbinder

-Stromverbinder in beide Schienen drücken

Einbauprinzip der Verbinder

Bei allen Verbinder mussnach dem
Prinzip, wie es untenndargestellt ist,
vorgegangen werden.
-Mechanische Verbindung
-Stromverbindung
-ggf. Abdeckungen drauf stecken
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ADD-IT
Lichtelemente
15/2155.xx
15/2156.xx 45

605 22

22305

45
Leuchtenelement ein/ausbauen
die Leuchtenelementebenötigen keine Vorbereitung.
Leuchtenelementin die Schiene drücken oder zumEntfernen wieder raus ziehen.

Dieses Produkt enthält eine Licht-
quelle der Energieeffiziensklasse

F
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ADD-IT
Pendel

-Lösender Schrauben (1)
-Lösender Madenschraube (2)
-Kabellänge einstellen und
Kabelschlaufen im Kasten
verstauen (3)

-Kabel mitder Madenschraube (2)
fixieren

Kabellänge einstellen

ins System ein/ausbauen
-Knopf (4) beidseitig eindrücken
umdas Pendel ins Systemein-
und ausbauen

1

2

3
4

F
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ADD-IT
Pendel 2

Kann beidseitig verbaut werden

oder

Pendel -Flute16/2153.xx
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Dieses Produkt enthält eine Licht-
quelle der Energieeffiziensklasse
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ADD-IT
Pendel 3

Keine chemischenReiniger verwenden
alle Oberflächen mitlauwarmem
Wasser, einemweichen Tuch

und einem Spritzer Spülmittel reinigen.

Pendel -Deep 16/2154.xx
Pendel -Cone 16/2158.xx

27
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190 80
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00

190 80

32
5
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00

Stab anschrauben

Pendel -Copa16/2350.xx

190

25
00

75

65

Pendel -Kobe26/2654.xx

130
230

0

225 20

Das Kürzen der Seile istwie bei anderen Pendel
(beschrieben auf der Seite: "ADD-ITPendel")
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ADD-IT
Spot

ins System Ein/Ausbauen
-Knopf (1) beidseitig eindrücken
umdas Spot ins Systemein-
und auszubauen
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Spot -Pont 15/2152.xx
15/2452.xx

Streuscheibe

Linse

Fokussierring

Dieses Produkt enthält eine Licht-
quelle der Energieeffiziensklasse

F

145

190 100

190 80

125

80190

125



Bitte beachten Sie unsereallgemeinen Hinweise !

Nous vous prions d'observer nos instructiongénérale !
Please observe our general Information!

Observen por favor nuestra informacion general ! www.helestra.de/installation

Helestra Leuchten GmbH
An den Breiten 7, 01454 Leppersdorf,Deutschland/Germany www.helestra.de

Fernbedienung
zurücksetzen

"OFF" und"ON"
15 Sekunden drücken

(Batterien nicht enthalten)

-Hao Deng App ist fürAndroid oder iOS verfügbar

-Leuchtensind vom Werk aus für die APP vorbereitet

-Keine zusätzlichen Bauteile oder Kosten

-Steuerung von jeder einzelnen Leuchtemöglich

-Szenen/Gruppen Erstellungmöglich

-mehrere Systeme gleichzeitig steuern

Fernbedienung
ADD-IT6605

21

Aktivierungstaste
5 Sek. drückenumeine

neue Leuchtezu aktivieren

Steuerung

12
(Dimmung in Stufen)

Hao Deng
LEDController
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-Hao Deng App ist fürAndroid oder iOS verfügbar

-Leuchtensind vom Werk aus für die APP vorbereitet

-Keine zusätzlichen Bauteile oder Kosten

-Steuerung von jeder einzelnen Leuchtemöglich

-Szenen/Gruppen Erstellungmöglich

-mehrere Systeme gleichzeitig steuern

Smart Controller
ADD-IT6610

Steuerung

Dimmschieber

Hao Deng
LEDController

-Rahmen Anschrauben (abstand 60mm)
-Verkabeln
-Controller aufstecken

Für die Demontage die Öffnung an der
Unterseite nutzen. Mit einem flachen
Schraubendreher vorsichtig vomRahmen lösen.

Zone 1-4
Zone AN

Zone AUS

AlleAN/AUS60 Sek
verzögert AUS
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Controller resetten
OFF undON Taste25 Sekunden lang drücken
Bei erfolg gibt es eine akustischbestätigt.

Smart Controller in der App einbinden

Lampen/Schalter/anderen Geräte einer Gruppen zuordnen.

1. Gerät oder 2. zusammengestellteGruppe



Bitte beachten Sie unsereallgemeinen Hinweise !

Nous vous prions d'observer nos instructiongénérale !
Please observe our general Information!

Observen por favor nuestra informacion general ! www.helestra.de/installation

Helestra Leuchten GmbH
An den Breiten 7, 01454 Leppersdorf,Deutschland/Germany www.helestra.de

ADD-IT
Systemauf Werkseinstellungen zurückgesetzt

F

Es kann notwendig sein ein System mitallen Leuchtenauf
Werkseinstellungen zurückzu setzten.Dazu gehen Sie vor wie folgt

-System per Stromschalter ausschalten und ca. 30 Sekunden warten.
-System per Stromschalter für 5 Sekunden einschalten.
-Stromschalter kurz ausschalten.
-System per Stromschalter für 5 Sekunden einschalten.
-Stromschalter kurz ausschalten.
-System per Stromschalter für 5 Sekunden einschalten.
-Stromschalter kurz ausschalten.
-System per Stromschalter für 5 Sekunden einschalten.
-Stromschalter kurz ausschalten.
-System per Stromschalter für 5 Sekunden einschalten.
-Stromschalter kurz ausschalten.
-Stromeinschalten. Die Leuchtenblinken und signalisieren
so die Rücksetzungauf Werkseinstellungen.

mehrere Fernbedienungen nutzen
Ja. Unterschiedliche Leuchten/ Gruppen von Leuchten/ Systeme können
mitseparaten Fernbedienungen gesteuertwerden.

-Schalten Sie die Gruppe von Leuchtenein, die Sie mitFernbedienung 1 steuern
möchten.(Gruppe 1)

-DrückenSie die Taste "W" auf Fernbedienung 1 für5 Sekunden umdie Leuchten
anzulernen.

-Das erfolgreiche Koppeln wird durch Blinken der gekoppelten Leuchtenbestätigt.
-Schalten Sie die Gruppe 1 aus, indem Sie sie vomStromtrennen.
-Schalten Sie die Gruppe 2 ein, die Sie mitFernbedienung 2 steuernmöchten.
-DrückenSie die Taste "W" auf Fernbedienung 1 für5 Sekunden umdie Leuchten
anzulernen.

-Das erfolgreiche Koppeln wird durch Blinken der gekoppelten Leuchtenbestätigt.
-Schalten Sie den StromfürGruppe 1 wieder ein bzw. setzen Sie die Leuchtenzurück
in die Schiene.

-Wiederholen Sie ggf. die Schritte fürweitere Fernbedienungen und Leuchtengruppen.

Ameinfachsten ist der Betrieb von mehreren Fernbedienungen mithilferder App-Steuerung.
Dortkönnendie Fernbedienungen als zusätzliche Geräte hinzugefügtwerden umsie dann
spezifischen Leuchten(gruppen)zuzuweisen.



Add-it FAQ
Kann die Stromversorgung an jeder Stelle des Systems platziert werden?

Ja. Genau wie die Leuchten,kann auch die Stromversorgungfrei im Systemplatziert werden. Ausgeschlossen

sind nur die Bereiche der Verbinder. Für die meistenPositionen können die im Profil vorhandenen Löcher für

die Kabeldurchführung verwendet werden. Es ist jedoch auch möglich bauseits weitere Durchführungenin das

Profil zubohren.

Kann man das Stromkabel seitlich in die Stromschiene einführen?

Nein. Die Einführungkann ausschließlich direkt aus der Decke erfolgen.

Kann man ein System mit mehr als einer Stromversorgung betreiben?

Ja. Hierbei ist lediglich zu beachten, dass die Stromversorgungenin unterschiedlichenEinzelschienen

eingesetzt werden und kein elektrischer Verbinder zwischen den unterschiedlichen Stromkreiseneingesetzt

wird.

Kann man eine geschlosseneForm (z.B. Quadrat) bilden?

Ja. Bitte lediglich dabei beachten, dass die elektrischeVerbindung an einer Stelle unterbrochenbleibt

(Verbinder entfernen).

Wie kann man das System dimmen?

Mit der optionalen Fernbedienung wird das System dimmbar. Alle Leuchtendes Systemskönnenin feinen

Abstufungen gemeinsam gedimmtwerden. Beim Ausschalten speichert das System den letzten Dimm-Zustand

undkehrt nach demEinschalten dazu zurück (Memory Funktion). Bedienung über einen externenWand-Dimmer

ist nicht möglich. App-SteuerungundSmart-HomeIntegration sind möglich.

Sind die Leuchten einzeln dimmbar?

Per Fernbedienung wird immerdas gesamte Systemgedimmt. Per App sinddie Leuchteneinzeln steuerbar.

Ist es möglich mehrere Fernbedienungen zu nutzen?

Ja. Es ist möglich mehrere Fernbedienungen für ein System zu benutzen. Ebenso können mehrere Systeme über

eine Fernbedienung parallel gesteuertwerden. Auch mehrere Systeme mitseparaten Fernbedienungen sind möglich.

Ist die Länge der Pendel verstellbar?

Ja. Die Länge kann vor Ort im Bereich von ca. 50cm bis 230cm (Unterkante Leuchte)stufenloseingestelltwerden.

Sind Sonderlängen der Schienen möglich?

Nein. Bitte kombinierenSie die Standardlängen so, dass sie optimal zu Ihrer Anforderungpassen.

Helestra Leuchten GmbH
An den Breiten 7, 01454 Leppersdorf,Deutschland/Germany www.helestra.de
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